Bulletin de situation des nappes souterraines — -
NAPPES DE LA . . Situation au 25 juillet 2022
PLAINE DU ROUSSILLON de la plaine du Roussillon
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Cumul des précipitations mensuelles
— (station météorologique de Perpignan)

Le début d’année hydrologique 2021- 600
2022 a été marqué par des
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Situation des nappes :
[ situation normale

[ Niveau de vigilance

[ Niveau d'alerte

[ Niveau d'alerte renforcée
[ Niveau de crise

Cependant, depuis le 23 avril 2022
(soit environ 3 mois), on note
I'absence de précipitations
significatives.
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SITUATION DES NAPPES PLIO-QUATERNAIRES

Hauteur des précipitations (en mm)

Vallee de lajTet I 8By DEGRADATION DE LA SITUATION CES DERNIERES SEMAINES

.‘ 5 Dans un contexte particulierement sec depuis 3 mois, amplifié par des épisodes de fortes chaleurs

) Ny Bord”res‘j depuis le début de I'été, la situation des nappes du Roussillon ne cesse de se dégrader ces
RS : derniéres semaines.

/ | Ainsi, plusieurs unités de gestion (U.G.) se trouvent déficitaires. La plus séverement touchée est

"‘ f I'U.G. Vallée du Tech, dont le Pliocéne et le Quaternaire se trouvent en situation critique, dit

. J « niveau de crise ».

27 &
/\'\_\L/w@ ! _ Les U.G. Aspres-Réart et Vallée de la Tét sont quant a eux classées en alerte renforcée, avec
& ' localement des piézométres en situation de crise (Millas, Bompas).

o

L’U.G. Bordure Cétiére Nord est toujours en alerte, en lien avec des niveaux particulierement bas a
Torreilles et Saint Laurent de la Salanque.

e : Seules les U.G. Agly-Salanque et Bordure Cétiere Sud sont moins touchées par la sécheresse, mais
w {:} 0 5 10 km sont tout de méme classées en vigilance.

Etant donné le contexte actuel de dégradation de I'état de la ressource en eau souterraine, il est
nécessaire de mettre en place tous les moyens nécessaires permettant d’économiser F'eau et
d’éviter les gaspillages.

N.B. : I'état de la situation des nappes peut étre différent des arrétés sécheresses éventuellement en cours, qui sont pris a des dates diffé-
rentes du présent bulletin et qui prennent en compte 'état de I'ensemble des ressources eau du territoire (eaux souterraines, eaux superfr
cielles, niveaux des barrages, etc.)




Vallée de la Tét

NIVEAU DES NAPPES PAR PIEZOMETRE
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Vallée du Tech

NIVEAU DES NAPPES PAR PIEZOMETRE
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Terrats

Nyls (Ponteilla)
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Nveu piézométique en m. NGF

Ex-Opoul (Salses le Chateau)
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