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1 INTRODUCTION 

 
Le réseau du suivi piézométrique de l'aquifère plio-quaternaire de la plaine du Roussillon a été créé 
Ŝƴ мфсу ǇŀǊ ƭŜǎ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜǎ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ŘŞƧŁ ŎƻƴǎŎƛŜƴǘǎ ŘŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ǉǳŜ 
représente la ressource en eau souterraine pour le département des Pyrénées-Orientales. 
 
En 1982, le réseau a été repris par la D.D.A.F. 66 Ŝǘ ƭŜ .wDa ŀǾŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ /ƻƴǎŜƛƭ DŞƴŞǊŀƭ сс ƴΩŜƴ 
ǊŜǇǊŜƴƴŜ ƭŀ ƳŀƛǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Ŝƴ мффуΣ ŀǾŜŎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŎƻƳƳŜ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Ŝǘ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ ƭŜ .wDaΦ 
 
Le BRGM est resté le gestionnaire de l'ensemble du réseau jusqu'au début de l'année 2012 où le 
syndicat mixte pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon a 
repris en régie la gestion de son réseau de piézomètres de manière à ancrer cette surveillance dans 
le territoire. Fin août 2017, le réseau comporte 26 ouvrages. 

Les mesures piézométriques extraites des appareillages sont consultables librement sur le portail 
national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES - www.ades.eaufrance.fr). Le réseau 
est référencé sous le nom « Réseau de suivi quantitatif de la nappe du plio-quaternaire du Roussillon 
(66) » et le code SANDRE 0600000025. Les données y sont mises à jour mensuellement. 

De plus, il est possible de consulter sous forme de graphique les fluctuations piézométriques de 
l'année en cours pour chaque piézomètre du réseau sur le site internet du syndicat mixte : 
(http://www.nappes-roussillon.fr/Niveaux-d-eau,170.html). Les graphiques sont mis à jour 
mensuellement. 
 
Le présent rapport concerne l'interprétation des observations réalisées au cours de l'année 
hydrologique1 2016-2017 en tenant compte de l'historique. 
 

  

                                                           
1 Période de 12 mois qui débute après le mois habituel des plus basses eaux : sur la plaine du Roussillon, comme 
généralement le reste de la France, l'année hydrologique débute au mois de septembre. 

http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.nappes-roussillon.fr/Niveaux-d-eau,170.html
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2 LE RESEAU 

Fin août 2017, le réseau est composé de 26 piézomètres : 19 dans le Pliocène et 7 dans le 
Quaternaire. 
 

Tableau 1 - Piézomètres du réseau de suivi de l'aquifère plio-quaternaire durant l'année 2016-2017 

N° BSS NOM DU PIEZOMETRE 
COMMUNE 

D'IMPLANTATION 
PROFONDEUR 

(m) 
NAPPE 

DATE DE 
MISE EN 
SERVICE 

10972X0003/ALÉNYA Piézomètre Alénya Alénya 11 Quaternaire 1996 

10972X0137/PONT Piézomètre Argelès Argelès sur Mer 160 Pliocène 1987 

10912X0112/BAR3 Piézomètre PN3 Le Barcarès 85 Pliocène 1990 

10912X0111/BAR4 Piézomètre PN3 Le Barcarès 130 Pliocène 1990 

10912X0134/BARQUA Piézomètre BARQUA Le Barcarès 12 Quaternaire 2000 

10912X0024/F Piézomètre SN4 Le Barcarès 140 Pliocène 1980 

10915X0395/PZ 
Piézomètre Bompas 

Quaternaire 
Bompas 12,4 Quaternaire 2014 

10915X0255/F2N3 Piézomètre Bompas N3 Bompas 60 Pliocène 1980 

10916X0090/PHARE Piézomètre Canet phare Canet en Roussillon 140 Pliocène 1988 

10962X0075/PZ 
Piézomètre Corbère 

Quaternaire 
Corbère-les-Cabanes 24,4 Quaternaire 2016 

10971X0155/PD5 Piézomètre Corneilla Corneilla-del-Vercol 153 Pliocène 2000 

10972X0094/111111 Piézomètre Elne P1 Elne 11,45 Quaternaire 2013 

10906X0060/F Piézomètre Rosaret Ille sur Têt 130 Pliocène 2014 

10906X0039/C2-1 Piézomètre Millas C2-1 Millas 9 Quaternaire 2000 

10906X0038/C2-2 Piézomètre Millas C2-2 Millas 90 Pliocène 2000 

10971X0198/LAFAR Piézomètre Ortaffa Ortaffa 10 Quaternaire 2000 

10908X0263/FIGUER Piézomètre Perpignan Perpignan 100 Pliocène 1974 

10915X0316/F3 Piézomètre Pia Pia 134.5 Pliocène 2000 

10964X0119/NYLS-1 Piézomètre Ponteilla Ponteilla 66 Pliocène 2001 

10911X0219/HIPPO2 Piézomètre Saint Hippolyte Saint Hippolyte 9 Quaternaire 1978 

10912X0061/F3N4 Piézomètre Saint Laurent 
Saint Laurent de la 

Salanque 
150 Pliocène 1968 

10916X0061/F1N4 Piézomètre Sainte Marie N4 Sainte Marie 118 Pliocène 1980 

10972X0098/FE1 Piézomètre Saint Cyprien Golf * Canet en Roussillon 130 Pliocène 2000 

10963X0059/MEDALU Piézomètre Terrats Terrats 60 Pliocène 1992 

10912X0110/TOR3 Piézomètre Torreilles Torreilles 220 Pliocène 1990 

10911X0137/F2 Piézomètre Ex-Opoul Salses-le-Château 70 Pliocène 2006 

10975X0032/SABIRO Piézomètre Sabirou 
Saint Génis des 

Fontaines 
106 Pliocène 2010 

* le Piézomètre Saint Cyprien Golf était anciennement nommé piézomètre Saint Nazaire 

 
Tous les piézomètres ǎƻƴǘ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ Ł ǳƴ Ǉŀǎ ŘŜ 
temps horaire le niveau de la nappe. Les centrales sont interrogeables à distance via une 
télétransmission des données. 
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Historiquement, les points de suivi du réseau sont répartƛǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ŎƻǳǾǊƛǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ 
territoire concernant le multicouche plio-quaternaire de la plaine du Roussillon. Ces points 
ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǎǳƛǾǊŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ Řǳ vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ όŎƻŘŜ ŜƴǘƛǘŞ 
hydrogéologique n°146) que du Pliocène (entité hydrogéologique n° 225). 
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Illustration 1 - Carte du réseau du suivi piézométrique de l'aquifère plio-quaternaire de la plaine du Roussillon 

 
  



7 / 91 

3 SITUATION PLUVIOMETRIQUE DE L'ANNEE HYDROLOGIQUE 2016-2017 

En termes de précipitations, l'année hydrologique précédente (2015-2016) s'est finie largement 
déficitaire par rapport aux moyennes interannuelles : déficit de -40,3% par rapport à la moyenne 
interannuelle (332 mm de précipitations pour une moyenne de 557,6mm). 
 
L'année hydrologique 2016-2017 a également été marquée par un déficit pluviométrique quasiment 
ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΣ pour finir à -13,4% par rapport au moyenne interannuelle. 
 

Tableau 2 ς Précipitations mensuelles de l'année hydrologique 2016-2017 

MOIS 
Précipitations 

mensuelles (mm) 
Cumul sur 

l'année (mm) 

sept-16 17.5 17.5 

oct-16 63.8 81.3 

nov-16 44 125.3 

déc-16 24 149.3 

janv-17 99 248.3 

févr-17 62.7 311 

mars-17 86.3 397.3 

avr-17 9.2 406.5 

mai-17 15.8 422.3 

juin-17 41.8 464.1 

juil-17 8.6 472.7 

août-17 8.6 481.3 

 
 

Graphique 1 - Cumul des précipitations mensuelles 
(Données de la station météorologique de Perpignan) 

 
 
Bien que régulières, les précipitations ont été faibles sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ Les seules pluies 
significatives ont eu lieu aux mois de janvier et mars, mais celles-ci sont restées modérées. 
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Graphique 2 ς Précipitations journalières de l'année 2016-2017 
(Données de la station météorologique de Perpignan) 

 
 
 
[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ƧƻǳǊƴŀƭƛŝǊŜǎ ƳŜǘ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ƳŀǊǉǳŀƴǘ ǘȅǇŜ ŞǇƛǎƻŘŜ 
méditerranéen ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ (plus forte pluviométrie journalière de seulement 54,22 mm le 24 
mars 2017). 
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4 SUIVI PIEZOMETRIQUE DE L'ANNEE HYDROLOGIQUE 2016-2017 

 
Dans le cadre de l'étude "Volumes Prélevables", des secteurs de gestion ont été définis sur la plaine 
du Roussillon. Le découpage de ces secteurs a été réalisé en prenant en compte les spécificités 
hydrogéologiques de l'aquifère et les usages, de manière à ce qu'ils soient les plus homogènes 
possibles. 
/ƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ Ŝǎǘ ŀƛƴǎƛ ǊŀǘǘŀŎƘŞ Ł ǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜǊ ƭΩŞǘŀǘ 
de la nappe du secteur. 

Illustration 2 - Secteurs de gestion homogène définis dans le cadre de l'étude volume prélevable des nappes plio-
quaternaires 
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Pour chaque ouvrage, les évolutions piézométriques observées sur l'année hydrologique 2016-2017 
sont illustrées par deux types de graphiques : 

- un graphique représentant les fluctuations piézométriques de l'année hydrologique 2016-
2017 comparées à des valeurs repères : 

o valeurs maximales observée entre 2002 et 2012 ; 
o le niveau de crise 1, défini comme étant le niveau de basses eaux de période de 

retour 5 ans, calculé entre 2002 et 2012 ; 
o valeurs minimales observées entre 2002 et 2012, correspondant au niveau de crise 2. 

- un graphique représentant l'évolution de la piézométrie de l'ouvrage depuis le début du 
suivi. 

 
Les niveaux piézométriques sont exprimés en côte NGF2. 

  

                                                           
2 Niveau Général de la France : niveau de référence altimétrique en France, basé sur le niveau moyen de la mer 
Méditerranée à Marseille 
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4.1 Secteur bordure côtière Nord 

Ce secteur comprend les piézomètres situés sur les communes de Le Barcarès (SN4, PN3, PN4 et 
BARQUA), Saint Laurent de la Salanque, Torreilles, Sainte Marie et Saint Hippolyte. 
 

Graphique 3 - Piézomètre Barcarès PN3 (Pliocène) 
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Graphique 4 - Piézomètre Barcarès PN4 (Pliocène) 

 
 

 
  



13 / 91 

Graphique 5 - Piézomètre Barcarès SN4 (Pliocène) 

 
 

 
 

Lors du précédent rapport faisant la synthèse piézométrique ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ hydrologique 2015-2016, il 
était mentionné un problème de décalage des niveaux piézométriques à partir de décembre 2013 
ǎǳƛǘŜ ŀǳȄ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘşǘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΦ 
Les données sont désormais corrigées et sont bien dans la continuité des anciennes valeurs 
(antérieures à décembre 2013). !ƛƴǎƛΣ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŦŀƛǘŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘ нлмр-2016 se trouve ainsi 
erronée (les niveaux piézométriques ne sont notamment jamais passés sous le niveau 0 m NGF pour 
ce piézomètre). 
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Graphique 6 - Piézomètre Saint Laurent de la Salanque (Pliocène) 
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Graphique 7 - Piézomètre Torreilles (Pliocène) 
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Graphique 8 - Piézomètre Sainte Marie N4 (Pliocène) 
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Graphique 9 - Piézomètre Barqua (Quaternaire) 
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Graphique 10 - Piézomètre Saint Hippolyte (Quaternaire) 

 
 

 
 

Ce piézomètre est hors-service depuis fin septembre 2016 : il a été détruit au cours des travaux de 
réfection la déchetterie de Saint Hippolyte. Il est prévu de réaliser un nouvel ouvrage identique à 
proximité ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмуΦ 
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[ΩŀƴƴŞŜ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜ нлмс-2017 a débuté avec des valeurs piézométriques largement déficitaires, 
bien en dessous des niveaux minima jamais enregistrés, notamment sur les piézomètres de le 
Barcarès (PN3, PN4 et SN4), Torreilles et dans une moindre mesure Sainte Marie. 
 
Dans ce contexte déficitaire eǘ Ŝƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǇƭǳƛŜs conséquentes tout au long de cette année 
hydrologique, les niveaux sont restés proches ou en dessous du niveau de crise 2 sur la majorité 
piézomètres du secteur : Torreilles, Sainte Marie, Barcarès SN4 et PN4. 
La nappe 3 suivit sur la plage du Barcarès a connu une situation meilleure sur la seconde moitié de 
ƭΩŀƴƴŞŜΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜǎ ƴƻǊƳŀƭŜǎ de février à fin août.  
A Saint Laurent de la Salanque (nappe 4 du Pliocène), la situation a été plus contrasté, avec des 
valeurs très basses (en dessous du niveau de crise 2) entre décembre et avril. La situation a été bien 
ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ƭŜ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 
 
 
Sur le long terme, on constate que les niveaux piézométriques au niveau des piézomètres de 
Torreilles et le Barcarès PN4 sont en baisse constantes ces dernières années. 
Depuis une dizaine ŘΩŀƴƴŞŜ, la situation est plus stable au niveau de Saint Laurent, Sainte Marie et Le 
Barcarès N3 et SN4. 
Malgré tout, les niveaux actuels restent largement en dessous des valeurs enregistrées sur les 
ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ Řƻƴǘ ƭΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ Ŝǎǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł нл ŀƴǎΦ 
 
 
L'évolution de la piézométrie de l'année hydrologique 2016-2017 pour ces 7 piézomètres est 
représentée sur le graphique suivant : 
 

Graphique 11- Secteur Bordure côtière Nord : fluctuations piézométriques année 2016-2017 
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Hormis le piézomètre BARQUA qui suit la nappe du Quaternaire, tous les autres piézomètres suivent 
les nappes du Pliocène. 
 
Dans le secteur de la plage de Le Barcarès (piézomètres PN3 et PN4), les charges hydrauliques de la 
nappe 4 étaient plus élevées que celles de la nappe 3 du Pliocène (drainance ascendante) durant 9 
Ƴƻƛǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ; de début octobre 2016 à début janvier 2017, il y a une inversion des charges 
hydrauliques engendrant ainsi des phénomènes de drainance descendantes. 
 
Dans le secteur nord du Barcarès (ancienne station SAUTLEBAR), le Pliocène est suivi par le 
piézomètre SN4 (nappe 4 du Pliocène) et le piézomètre BARQUA (Quaternaire). La charge 
hydraulique de la nappe 4 du Pliocène a été supérieure à celle du Quaternaire ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 
 
 
Comme depuis quelques années, on observe sur 4 piézomètres des niveaux qui passent sous le 
niveau de la mer durant l'été : 
 

Tableau 3 ς Piézomètres du secteur Bordure côtière nord dont le niveau piézométrique passe sous le niveau de 
la mer durant l'année hydrologique 2016-2017 

 
Nombre de jours 

sous 0 NGF 
Valeurs minimale 

enregistrée ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ 

Saint Laurent N4 141 j -1.64 m 

Barcarès Plage PN3 95 j -1,35 m 

Barcarès Plage PN4 82 j -0.83 m 

Sainte Marie N4 115 j -0.79 m 

 
L'historique des ouvrages dont la piézométrie passe sous le niveau de la mer est représenté par le 
graphique suivant : 

Graphique 12- Evolution par piézomètre du nombre de jours par an où le niveau piézométrique passe sous le 
niveau de la mer 
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On retiendra que le nombre de jours sous le niveau de la mer : 

- ŀǳƎƳŜƴǘŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜƳŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀƴƴŞŜ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜ нл11-2012 pour le piézomètre 
Barcarès plage N4 (82 jours en 2016-2017) 

- augmente progressivement sur le long terme pour le piézomètre Barcarès plage N3 (63 jours 
en 1994-1995 et 95 jours en 2016-2017) 

- réaugmente cette année à Sainte Marie après avoir diminué durant 2 années successives  
- est relativement stable mais élevé pour le piézomètre Saint Laurent depuis 2000-2001 (entre 

80 et 140 jours par an). 
 
Ainsi, ce sont 4 piézomètres de la bordure côtière nord qui ont leur niveau piézométrique passant 
sous la cote 0 m NGF, durant 80 et 140 jours par an. 
Il est important de souligner que plus cette période sous le niveau de la mer se prolonge, plus le 
ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴǘǊǳǎƛƻƴ Řǳ ōƛǎŜŀǳ ǎŀƭŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƴŀǇǇŜǎ Řǳ tƭƛƻŎŝƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŜΦ 
 
Remarque : 
Les niveaux piézométriques journaliers correspondent aux valeurs maximales journalières 
enregistrées sur chaque piézomètre. Ainsi, ne sont comptabilisés sous 0 m NGF que les jours où ce 
niveau est franchi durant 24 heures. 
Le piézomètre de Canet en Roussillon, situé sur le secteur bordure côtière Sud mais en limite de la 
bordure côtière nord, ƴŜ ŦǊŀƴŎƘƛǘ Ŝƴ ŀǇǇŀǊŜƴŎŜ ƧŀƳŀƛǎ ŎŜ ǎŜǳƛƭΦ tƻǳǊǘŀƴǘΣ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩŞǘŞΣ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ Ŝǎǘ 
régulièrement inférieur à 0 m NGF durant quelques heures de la journée. 
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4.2 Secteur bordure côtière Sud 

Ce secteur comprend les piézomètres de Corneilla-del-Vercol, Alénya, Argelès sur Mer, Elne, Saint 
Cyprien Golf et Canet phare. 
 

Graphique 13 ς Piézomètre d'Alénya (Quaternaire) 
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Graphique 14 - Piézomètre Corneilla (Pliocène) 
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Graphique 15 - Piézomètre Argelès sur Mer (Pliocène) 
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Graphique 16 - Piézomètre Canet (Pliocène) 
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Graphique 17 - Piézomètre Saint Cyprien Golf (Pliocène) 
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Graphique 18 ς Piézomètre Elne P1 (Quaternaire ς lit fossile du Tech) 

 
 

 
 
! ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƭΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ Řǳ ǎǳƛǾƛ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘΩ9ƭƴŜ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ŎƻǳǊǘ : les niveaux 
moyens, min et max ont été définis sur seulement 3 années de suivi. 
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Le piézomètre de Canet en Roussillon a connu une situation globalement défavorable de mi-
septembre à fin janvier. Par contre, ŎƻƳƳŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜΣ la situation a été bien meilleure durant 
ƭΩŞǘŞ, avec des niveaux proches et au-dessus des moyennes, contrastant avec la bordure côtière nord. 
 
Sur le reste du secteur, la situation a été globalement bonne pour le Pliocène, avec des niveaux 
proches ou au-ŘŜǎǎǳǎ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴƴŜǎ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ. 
Pour le Quaternaire, la situation a été Ǉƭǳǎ ŘŞŦŀǾƻǊŀōƭŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧŀƴǾƛŜǊΦ Début 2017, le 
retour des précipitationsΣ ōƛŜƴ ǉǳŜ ƳƻŘŞǊŞŜǎΣ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ǊŜƴŘǊŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ Ŧƛƴ 
août. 
 
 
N.B. : [ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǉǳƛŦŝǊŜ Řǳ tƭƛƻŎŝƴŜ ǎǳƛǾƛ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ /ƻǊƴŜƛƭƭŀ Ŝǎǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊe. Elle apparait 
une nouvelle fois excédentaire avec des niveaux proches ou supérieurs aux maxima connus sur 
l'ensemble de l'année hydrologique. Il y a eu une diminution des prélèvements A.E.P. sur le champ 
captant de Montescot de 2005 à 2009 due à l'exploitation des ressources alternatives au Pliocène et 
à l'amélioration du rendement de réseau d'eau potable des communes d'Elne et Montescot. 
 
/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ ŘΩ9ƭƴŜΣ ǎƻƴ ŦŀƛōƭŜ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ Ŝǘ ǎŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǘǊŝǎ ǇǊƻŎƘŜ ŘΩun ouvrage 
AEP exploité (puits P2 Elne) rendent les données encore difficilement exploitables. 
A noter ǉǳΩŁ ƳƻȅŜƴ ǘŜǊƳŜ le puits AEP P2 ne sera plus exploité. Ainsi, dans les prochaines années, il 
sera possible de comparer l'état de la nappe en exploitation et sans exploitation. 
 
 
Les fluctuations piézométriques de l'année hydrologique 2016-2017 pour les piézomètres du secteur 
bordure côtière sud sont représentées sur les 2 graphiques suivants : 

Graphique 19 - Secteur Bordure côtière Sud : fluctuations piézométriques année 2016-2017 

 
 
Aucun piézomètre du Pliocène du secteur Bordure côtière Sud ne passe en dessous du niveau de la 
ƳŜǊ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜ нлмс-2017.  
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4.3 Secteur Agly-Salanque 

Ce secteur comprend un seul piézomètre situé sur la commune de Salses-le-Château (piézomètre dit 
Ex-Opoul ς Pliocène). 
Lƭ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлму ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ н ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ŀǳ ŎŜƴǘǊŜ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊΣ Ł 
wƛǾŜǎŀƭǘŜǎΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŘΩǳƴ ŘƻǳōƭŜǘ vǳŀǘŜǊƴŀƛǊŜ κ tƭƛƻŎŝƴŜΦ 
 
 

Graphique 20 ς Piézomètre Ex-Opoul (Pliocène) 
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La situation Řǳ tƭƛƻŎŝƴŜ ǎǳƛǾƛ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ŦƻǊŀƎŜ ŘΩ9Ȅ-hǇƻǳƭ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴǘǊŀǎǘŞ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ ŀǾŜŎ : 

- 5Ŝǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ōŀǎ ƧǳǎǉǳΩŀǳ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƧŀƴǾƛŜǊ ƭƛŞ ŀǳ ŦƻǊǘ ŘŞŦƛŎƛǘ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ŘŜ 
ƭΩŀƴƴŞŜ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜ précédente (2015-2016) ǇƻǳǊǎǳƛǾƛ ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŀǳǘƻƳƴŜ нлмс. 

- Des niveaux proches des moyennes de janvier à fin aout 2017, en lien avec une pluviométrie 
plus importante en janvier-février, bien que limitée. 

 
! ƴƻǘŜǊ ǉǳΩƛƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎǊƛǎŜ м et 2 ǇƻǳǊ ŎŜ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ ŎŀǊ ƭŀ ŎƘǊƻƴƛǉǳŜ ƴΩŞǘŀƛǘ 
Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ƭƻƴƎǳŜ ŀǳ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǾƻƭǳƳŜ ǇǊŞƭŜǾŀōƭŜΦ 
 
[ΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ de ce piézomètre ne montre pas de tendance interannuelle particulière. 
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4.4 Secteur vallée de la Têt 

Ce secteur comprend les piézomètres situés sur les communes de Perpignan (Pliocène), Bompas 
(Pliocène et Quaternaire), Pia (Pliocène) et Millas (Pliocène et Quaternaire) et Ille sur Têt (Pliocène). 
 

Graphique 21 - Piézomètre Millas C2-1 (Quaternaire) 
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Graphique 22 - Piézomètre Millas C2-2 (Pliocène) 
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Graphique 23 - Piézomètre Ille sur Têt (Pliocène) 

 

 
 

Le ǎǳƛǾƛ ǎΩŜǎǘ ƛƴǘŜǊǊƻƳǇǳ au mois de mars 2016 car des études de pompage ont été réalisées sur cet 
ouvrage. 
En 2017, le piézomètre a été rééquipé en février, mais que sur une très courte période. En effet, ce 
ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ Şǘŀƛǘ ƭŜ ŦƻǊŀƎŜ ŘŜ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘΩǳƴ ŦǳǘǳǊ ŦƻǊŀƎŜ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩLƭƭŜ 
{ǳǊ ¢şǘΦ [Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŦƻǊŀƎŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƻƴǘ ŘŞōǳǘŞ Ł ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩƘƛǾŜǊ 2016-2017 et 
ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŀ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ŞǘŞ ƛƴǘŜǊǊƻƳǇǳΦ !ǾŜŎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ !9t Ŧƛƴ нлмтΣ ŎŜ 
ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜ ƴŜ ŦŜǊŀ Ǉƭǳǎ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜΦ 
 
 
 

 
  

139

139.5

140

140.5

141

141.5

142

142.5

143

ja
n

v.
-1

5
fé

v
r.

-1
5

m
a

rs
-1

5
a
v
r.

-1
5

m
a

i-
1

5
ju

in
-1

5
ju

il.
-1

5
a

o
û

t-
1

5
se

p
t.

-1
5

o
c
t.

-1
5

n
o

v
.-

1
5

d
é

c
.-

1
5

ja
n

v.
-1

6
fé

v
r.

-1
6

m
a

rs
-1

6
a

v
r.

-1
6

m
a

i-
1

6
ju

in
-1

6
ju

il.
-1

6
a
o
û

t-
1

6
se

p
t.

-1
6

o
c
t.

-1
6

n
o

v
.-

1
6

d
é

c
.-

1
6

ja
n

v.
-1

7
fé

v
r.

-1
7

m
a

rs
-1

7
a
v
r.

-1
7

m
a

i-
1

7
ju

in
-1

7
ju

il.
-1

7
a
o
û

t-
1

7
se

p
t.

-1
7

o
c
t.

-1
7

n
o

v
.-

1
7

d
é

c
.-

1
7

ja
n

v.
-1

8

N
iv

e
a

u
 p

ié
zo

m
é

tr
iq

u
e

 (
e

n
 m

 N
G

F
)

Piézomètre Ille sur Têt 10906X0060/F



34 / 91 

Graphique 24 - Piézomètre Perpignan (Pliocène) 

 
 

 
  






























